
本体 ポリプロピレン材　質

施工手順

実　績

ルートバリア30　／　ルートバリア44
ルートバリア61　／　ルートバリア90

品　名

※サイズは多少の誤差が生じることがあります。

本体1枚・ジョイント1本セット内容セット内容

特　徴 ● スライドジョイントでパネルを直角、T字にも設置可能
● スライドジョイントで勾配対応が可能
● 様々な樹種や現場に適応する4タイプの高さを用意

用　途 ○ 隣接地への樹木・竹・笹の根系進入防止
○ 芝・地被植物・砂利の見切り
○ 根上がりによる舗装材持ち上げ防止のバリアフリー対応
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サイズ ルートバリア30　
ルートバリア44
ルートバリア61
ルートバリア90

H305.0mm×W610.0mm
H440.0mm×W610.0mm
H610.0mm×W610.0mm
H900.0mm×W610.0mm
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ジョイントを上から
差し込む

POINT!

↓

↑
パネル5枚で
円形に！

POINT!

① パネル本体のリブ面が根茎側
② 水平リブが本体の上側
③ リブによって根茎を誘導します。

このリブが上側

東京都内公園

東京都内芸術会館

京都府内商業施設

鹿児島県内サッカー場

ルートバリア効果検証

ジョイント

本体 ポリエチレン材　質

施工手順

実　績

エッジキング品　名

本体1本・アンカー3本・ジョイント1個セット内容

90度ジョイントオプション

特　徴 ● 上部（天端）の丸みがエッジラインを強調
● 90度ジョイントで直角施工が可能
● 4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止
● 斜め打ち固定アンカーで、真下（垂直）に打ち込めない場所でも施工可能

用　途 ○ 芝・地被植物・砂利の見切り
○ 土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り
○ インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め

エッジキング

本体にジョイント
を差し込む

９０度ジョイント（オプション）を使うと
美しい直角を演出できます。

本体と重なる部分にアンカーを打込む

アンカーを４５度の
角度で打込む
本体の両サイドと
真ん中に打込む

POINT!
コーナーの場合は！

サイズ 本体
アンカー

L約3,000mm×H127.0mm
L235.0mm

東京都内公園

民間個人邸

兵庫県内霊園東京都内護岸緑地

※サイズは多少の誤差が生じることがあります。
※R施工は必要に応じてアンカーを追加してください。

ジョイント

アンカー

パネル型根系進入防止材

R=1,000.0mm最小直径


